
Теплица «Мария 
Делюкс Премиум»

Презентация изделия



Арочная теплица «Мария Делюкс Премиум» изготовлена

специально для погодных условий Сибири из высококачественных

материалов и комплектующих. Каркас теплицы выполнен из

профильной стальной трубы размером 20 х 20 мм со специальным

усилением, что дает дополнительную износостойкость и прочность

конструкции. Базовая длина теплицы составляет 4 метра, которая

опционально увеличивается за счет установки дополнительных

вставок, длина которых составляет 2 метра. Таким образом, длина

теплицы становится неограниченной и кратна 2-м метрам.

Высота теплицы составляет 2,1 метра, ширина по основанию – 3

метра. Теплица имеет качественную и компактную заводскую

упаковку, что существенно облегчает процесс ее транспортировки на

место установки.



Схема сборки теплицы «Мария Делюкс Премиум»



Преимущества теплицы «Мария Делюкс Премиум»

- Каркас теплицы выполнен из профильной стальной трубы

размером 20 х 20 мм со специальным усилением, что дает

дополнительную износостойкость и прочность конструкции;

- Специальный способ окрашивания и тип краски в течение

длительного времени обеспечивает защиту металла от коррозии,

что напрямую влияет на срок службы теплицы;

- Запатентованная технология изготовления крепления составных

элементов каркаса делает его прочным и долговечным;

- Расширенный дверной проем позволяет беспрепятственно

использовать садовые тележки внутри теплицы;

- Увеличенный размер торцевых форточек дает возможность более

гибко регулировать процесс проветривания;

- Возможно приобретение дополнительной форточки для проветривания,

которая устанавливается в боковой части теплицы.



Модель теплицы Мария Делюкс Премиум

Размер теплицы (Ш х В х Д), м 3 х 2.1 х 4

Форма теплицы Арочная

Расстояние между дугами, м 1

Материал каркаса Квадратная стальная труба

Размер трубы, мм 20 х 20

Способ соединения Краб-система

Двери, шт 2

Торцевые форточки 2

Гарантия, мес. 12

Технические характеристики теплицы «Мария Делюкс Премиум»



ЛУЧШЕЕ для вас
К О М П А Н И Я ,  З А Н И М А Ю Щ А Я С Я  

О Р Г А Н И Ч Е С К О Й  П Р О Д У К Ц И Е Й

Важно помнить! 

Парусность конструкции значительно

увеличивается после монтажа листов из

поликарбоната на каркас теплицы, что

особенно актуально при порывистых ветрах.

Это может привести к смещению теплицы и ее

деформации. Чтобы этого не происходило,

необходимо укреплять нижнюю часть каркаса

к фундаменту или при его отсутствии

закапывать в грунт Т-образные стойки.



ЛУЧШЕЕ для вас
К О М П А Н И Я ,  З А Н И М А Ю Щ А Я С Я  

О Р Г А Н И Ч Е С К О Й  П Р О Д У К Ц И Е Й

Желаем хорошего урожая!
www.novmk.ru


